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Kołowrotek Savage Gear
SG4AG 4000 FD
Cena 439,00 zł

Numer katalogowy 70492

Kod producenta 70492

Ilość łożysk 7

Przełożenie 5.2:1

Rozmiar kołowrotka 4000

Waga 249g

Siła hamulca 15kg

Pojemność szpuli [mm/m] 0,28/150

Opis produktu

 
 
 
 Mocny, lekki i super gładko pracujący. Kołowrotek Savage Gear SG4AG oferuje osiągi równie wysokie, jak niesamowity jest
jego wygląd. Zbudowane z kompozytu wzmacnianego włóknem węglowym (CRC) korpus i rotor oraz mocne i lekkie
aluminiowe komponenty, takie jak szpula i korba, podkreślają, że kołowrotek ten został stworzony, aby sprostać
najtrudniejszym wymaganiom i przetrwać próbę czasu. 

 

 Wyposażony jest w system łożyskowania 6+1 z wykorzystaniem łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej, w tym dwa to
wysokiej jakości japońskie łożyska kulkowe. Warto podkreślić, że nie zabrakło w jego przekładni naszego opatentowanego
smaru DuraGrease, który chroni przed korozją i zużyciem, jak żaden inny smar na rynku. 

 

 Podobnie jak wszystkie kołowrotki Savage Gear, również model SG4AG został wykonany przy użyciu naszych własnych
narzędzi i innowacyjnych technologii, takich jak: specjalnie zaprojektowany klips do linki w kształcie litery T, który jest
znacznie łatwiejszy w użyciu niż tradycyjne rozwiązanie, antypoślizgowej konstrukcji szyjki szpuli, która eliminuje potrzebę
stosowania żyłki jako podkładu oraz uszczelnionego hamulca z tarczami z włókna węglowego, który oferuje najwyższą moc i
płynność pracy. 

 

 Nic nie będzie wyglądało lepiej na Twoim wędzisku serii Savage Gear SG4 niż ten kołowrotek.
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 • Korpus i rotor ze wzmocnionego grafitem kompozytu (GRC)
 • Przekładnia smarowana smarem DuraGrease
 • Łożyskowanie 6+1 z łożyskami kulkowymi ze stali nierdzewnej
 • Wkręcana korba obrabiana w technologii CNC
 • Klips do linki w kształcie litery T
 • Pół-jednoczęściowe mocowanie kabłąka
 • Uchwyt korby pokryty pianką EVA
 • Antypoślizgowa powierzchnia szyjki szpuli
 • W zestawie aluminiowa szpula zapasowa
 • Uszczelniony hamulec z węglowymi tarczami 

 

 

 Ilość łożysk: 6+1
 Nawój: 81 cm
 Pojemność szpuli: 0.28mm/150m
 Przełożenie: 5.2:1
 Siła hamulca: 15kg
 Szpula zapasowa: tak
 Waga: 249g 
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